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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-59N-NJI-JWJ *

Pan Krzysztof Sobieski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0030/16

adres zamieszkania ul. Gdanska 40/13, 14-500 Braniewo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-28 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Braniewo, dnia 12.04.2019 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 t.j.) oswiadczam, ze sporzadzony przeze mnie
projekt budowlano — wykonawczy ,,WWykonanie instalacji hydrantowej
w budynku Powiatowego Domu Dziecka we Fromborku” ETAP I,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Krzysztof Sobieski



OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji wodnej dla
celow przeciwpozarowych zlokalizowanej w istniejgcym budynku
usytuowanym na dzialce nr 196/12, obr¢b 5 przy ulicy
Braniewskiej 11 we Fromborku. W roku 2017 cze¢$¢ instalacji p.poz.
zostala wykonana. Obecnie realizowany bedzie etap Il wykonania
instalacji przeciwpozarowej dla budynku, ktory jest przedmiotem
opracowania.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora: Powiatowy Dom Dziecka ,,Stoneczne

Wzgorze”, ul. Braniewska 11, 14 — 530 Frombork.

e Kopia mapy ewidencyjnej.
e Wizja lokalna w terenie.
Obowigzujace normy i przepisy, katalogi oraz literatura w tym:

e Rozporzadzeniu ministra spraw wewngtrznych 1 administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
1 terenow.

e PN-B-02865:1997 "Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa'".

e PN-EN 671-1 "State urzadzenia gasnicze. Hydranty
wewngetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem polsztywnym."

e PN-N-01256/01 "Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa'.

e PN-N-01256/04 "Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki
przeciwpozarowe".

e PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem, gwintowane".

e PN-B-02865 "Ochrona przeciwpozarowa budynkow.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa".



3. Zakres opracowania.

Instalacja hydrantow wewngtrznych zostata zaprojektowana
zgodnie z  wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W  sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw.

Wszystkie urzgdzenia 1 armatura powinny posiada¢ deklaracje
lub  certyfikaty  zgodnos$ci dopuszczajace wyroby do obrotu
I stosowania w budownictwie.

Instalacja p.poz. dla przedmiotowego budynku bedzie =zasilana
z 1istniejacej sieci zimnej wody zlokalizowanej w pomieszczeniu
hydroforni na poziomie piwnicznym. Wtaczenie do sieci oznaczono
na rysunkach jako ,,wl” poprzez wbudowanie w istniejgcg instalacje
p.poz. ksztattki stalowej ocynkowanej — trojnika 50/50.

Rozmieszczenie hydrantow uwzglednia rozmieszczenie ciggow
komunikacyjnych. Zawory hydrantowe powinny by¢ umieszczone
na wysokos$ci 1,35 m (+0,1 m) od poziomu posadzki. Montaz
skrzynek hydrantowych na poziomie pierwszego pigtra bedzie
mozliwy po przetozeniu witacznika Swiatla do pomieszczenia
tazienkowego.

4. Opis budynku

Budynek zlokalizowany jest na dzialce geodezyjnej nr 196/12,
obreb 5, przy ulicy Braniewskiej 11 we Fromborku. Dziatka
geodezyjna ma ksztatt nieregularny. Sam budynek posiada dwa
wejscia gtowne zlokalizowane od strony potudniowo — zachodniej.
Trzecie wejsScie zlokalizowane jest na §cianie po stronie pdinocno —
wschodniej. Przedmiotowy budynek Powiatowego Domu Dziecka
jest budynkiem czterokondygnacyjnym w tym jedna kondygnacja
podziemna i trzy kondygnacje nadziemne.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, ze stropem
zelbetowym nad piwnicg 1 parterem, oraz stropem drewnianym
miedzy pierwszym pietrem, a poddaszem.



5. Instalacja rurowa.

Instalacj¢ wewnetrzng od wlaczenia ,wl” w pomieszczeniu
piwnicznym (korytarz) wykona¢ nalezy z rur i ksztaltek stalowych
ocynkowanych wg PN-H-74200:1998 o potlaczeniach gwintowanych.
Cata instalacj¢ realizowa¢ zgodnie z PN-B-02865. Wszystkie
przewody rurowe nalezy mocowac za pomocg systeméw zamocowan
przeznaczonych dla instalacji p.poz.

Podejscia do hydrantow DN 25 nalezy wykona¢ rurg DN 50 jak
okresla projekt.

6. Mocowanie przewodow rurowych.

Instalacje wodociggowa p.poz. zaprojektowano jako
natynkowg.

Przewody poziome, jezeli to mozliwe, beda podwieszane do
sufitu, a pionowe do Scian.

Przewody poziome i pionowe nalezy uktada¢ wzdtuz przegrod i
mocowa¢ do $cian 1 sufitdbw za pomoca zawieszen 1 podpor
przeznaczonych dla instalacji p.poz.

7. Izolacja przewodow.

Przewody instalacji p.poz. wykonane ze stali ocynkowanej
prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy zaizolowaé¢ przed
roszeniem 1izolacja o gr. 9 mm., natomiast rury prowadzone
natynkowo, izolacjg o gr. 20 mm.

8. Przejscie przez przegrody.

W przypadku przejscia projektowanych przewodow przez §$ciany
| stropy, oddzielenia nalezy:
e na rurach ze stali ocynkowanej zastosowaé rury ochronne
DN80 oraz wykona¢ uszczelnienie masg elastyczng
ogniochronng.



9. Stosowane polgczenia.

Przy potaczeniach gwintowanych nalezy wykonywac
gwinty stozkowe, a do uszczelnien gwintow, powinno si¢ stosowacd
konopie. Nie stosowaé potgczen rur w przejSciach przez przegrody
budowane.

10. Zapotrzebowanie wody na cele p.poz.

Obliczenia zapotrzebowania wody na cele ppoz. wykonano
w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych
1 terenow.

Wydajnos¢ hydrantow wewnetrznych DN25 oraz zawordow
hydrantowych DN25 wynosi gqp= 1,0 I/s.

Minimalne ci$nienie na hydrancie w najbardziej niekorzystnym
punkcie ze wzgledu na wysokos$¢ i opory hydrauliczne powinno
wynosi¢ 0,2 MPa, za§ maksymalne ci$nienie 0,7 MPa. Maksymalne
ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na
zaworze odcinajagcym nie powinno przekraczaé¢ 1,2 MPa.

11. Hydranty.

Nalezy instalowa¢ wytacznie hydranty posiadajace certyfikat
zgodnos$ci na zgodno$¢ z normg PN-EN 671-1 Ilub Aprobatg
Techniczng CNBOP. W budynku Powiatowego Domu Dziecka
zostang zastosowane hydranty DN 25 w ilosci 3 sztuk, po jednym
na kazdej kondygnacji nadziemnej. Trzy sztuki hydrantow
wnekowych zainstalowaé na kondygnacji parteru i pigtra oraz jedna
sztuke na klatce schodowej na poddaszu. Wszystkie hydranty
z we¢zem potsztywnym zwijanym o dlugosci 30 m w skrzynkach
koloru czerwonego. Kierunek otwierania drzwiczek nalezy ustalié
i potwierdzi¢ przy realizacji inwestycji.

Dobrano 3 hydranty wewnetrzne uniwersalne firmy GRAS w tym:

- 3 sztuki model HW-25 W-20/30 ,,UN” — wnekowy, podtynkowy

Charakterystyka hydrantow:

- waz potsztywny O 25 wg EN-694;



- dlugos$¢ weza 30 m;
- uniwersalne mozliwos$ci podlaczenia;
- kolor czerwony RAL3000.

12. Oznakowanie.

Hydranty powinny by¢ oznakowane w sposob pozwalajacy na ich
szybkie  odnalezienie. Oznakowanie powinno by¢ umieszczone
w odleglosci ok. 5 m od hydrantu i powinno by¢ widoczne.
Oznakowanie miejsca montazu hydrantow powinno odpowiadacd
wymaganiom zawartym w PN-N-01256/01 oraz PN-N-01256/04.

13. Proby instalacji.

Po wykonaniu, instalacj¢ nalezy przeptuka¢ i1 poddac testowi
hydraulicznemu przez czas 2 godzin przy cisnieniu 13,8 bar.
Zadne przecieki nie sa dopuszczalne. Test nalezy przeprowadzié
w obecnosci Inwestora. Na podstawie wynikow testu nalezy
sporzadzi¢ protokoédl, ktéry powinien by¢ podpisany przez Inwestora
1 Wykonawce instalacji.

Inspekcje, testy 1 utrzymanie instalacji hydrantowej powinny by¢
prowadzone zgodnie z PN-EN 671-3:2009 ,Stale urzadzenia
gasnicze - Hydranty wewngtrzne - Cz¢$¢ 3: Konserwacja hydrantow
wewnetrznych z wezem polsztywnym i1 hydrantéw wewnetrznych
z we¢zem ptasko sktadanym”  oraz  zaleceniami przedstawiciela
Panstwowej Strazy Pozarnej. Nalezy prowadzié ksigzke
konserwacji systemu gasniczego.

14. Przepisy BHP.

Rur ani urzadzen nie wolno malowa¢ 1 gruntowaé farbami
metalicznymi. Uzyte do wykonania instalacji materiaty oraz
sposob  prowadzenia  robot muszg  odpowiada¢ warunkom
technicznym i przepisom BHP.



15. Uwagi koncowe.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac¢ si¢ do ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

cz. ll,, opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.
Wedtug wytycznych Wodociaggdéw Fromborskich iloSci zuzytej
wody na cele p.poz. rejestrowaé¢  bedzie  wodomierz

elektromagnetyczny firmy SENSUS model iPERL DN40
zamontowany w konsoli wodomierzowej firmy EVE. Wodomierz nie
zostal zainstalowany przy wykonaniu pierwszego etapy instalacji,
stad nalezy zainstalowa¢ go w czasie realizacji etapu II.

UWAGA!

Uzyte w Dokumentacji Projektowej nazwy marek (firm), wyrobow
budowlanych czy technologii, nalezy traktowa¢ w mysl art. 29.
Ust. 3 ustawy ,,Prawo zamowien publicznych” jako informacj¢ na temat
oczekiwanego standardu i poziomu jakoSci, a nie S$cisle jako wyrdb
konieczny do uzycia! Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych
wyrobow budowlanych i technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje
spelnienie warunkow podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ustawy
»Prawo budowlane”, warunkow ustawy ,,O wyrobach budowlanych” oraz
pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego lub nie
gorszego od okreslonego w Dokumentacji Projektowe;j.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

_ Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku
Obiekt : Powiatowego Domu Dziecka ,,Sloneczne Wzgoérze”
we Fromborku, Etap 1.

) Dziatka geodezyjna nr 196/12 obreb 5, 14 — 530 Frombork,
Adres obiektu : ul. Braniewska 11, Gmina Frombork

Inwestor i jego adres : ~ Powiatowy Dom Dziecka ,,Stoneczne Wzgoérze”,
ul. Braniewska 11, 14 — 530 Frombork

) mgr inz. Krzysztof Sobieski, upr. bud. Nr WAM/0156/PWOS/15
Projektant : ul. Gdanska 40/13
14 — 500 Braniewo



1. Zakres robot (dla catego zamierzenia budowlanego branzy sanitarnej oraz kolejnos$¢
realizacji obiektow).
Zakres inwestycyjny obejmuje wykonanie instalacji p.poz, w tym:
instalacja p.poz z rur stalowych ocynkowanych — 35,0 mb oraz montaz hydrantéw DN 25 —
sztuk 3.
Calo$¢ zamierzenia inwestycyjnego zostanie zrealizowana w jednym zadaniu.

Na zadanie sklada sie nastepujacy zakres robot :

- montaz zestawu wodomierzowego w pomieszczeniu hydroforni,

- wykonanie robot montazowych instalacji p.poz z rur stalowych ocynkowanych wraz
z hydrantami,

- wykonanie préb szczelnosci,

- wykonanie izolacji,

- wykonczenie bruzd i przebid.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na w/w dzialce geodezyjnej, na ktorej planowana jest inwestycja istnieja : przylacze
wodociggowe; kanalizacja sanitarna; sieci elektryczne oraz sieci telekomunikacyjne.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji zadania przewiduje si¢ wystgpienie zagrozenia wymienionego
w § 6. p. 1 k Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr
120 z 2003 r. , poz. 1126), zwigzanego z robotami wykonywanymi pod, lub w poblizu
przewodéw linii elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodéw mniejszej niz 3,0 m — dla linii o napig¢ciu znamionowym nie przekraczajacym
1kV.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

- wykonywanie robdot budowlanych montazowo — instalacyjne;
- wykonywanie robot budowlanych na wysokos$ciach.



5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

a. roboty montazowe i instalacyjne;
b. roboty na wysokoSciach.

pozostate roboty nie wystepuja.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wymagane jest przeprowadzenie instruktazu,
przeszkolenie pracownikéw w zakresie przepisOw bhp w zakresie przestrzegania przepisow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
a w szczeg6lnosci :

- rozdzial 8 — rusztowania i ruchome podesty robocze;

- rozdzial 9 — roboty na wysokosci;

- rozdzial 12 — roboty murarskie i tynkarskie;

- rozdzial 15 — roboty montazowe.

Wymagane jest przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, tzw. ,,plan
bioz”, sprawowanie statego nadzoru, stosowanie odziezy ochronnej oraz wszelkich
elementow zabezpieczajacych pracownikow.

6. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie (w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen)

Uzyte materiatly oraz sprz¢t budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
osobami postronnymi i jednocze$nie nie stwarza¢ utrudnienia dla komunikacji pieszej,
samochodowej oraz nie tarasowaé drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii oraz
innych zagrozen.

Dokumentacja projektowa oraz inne materiaty niezbedne do prawidtowego prowadzenia
budowy (dot. Eksploatacji wykorzystywanych maszyn i urzadzen technicznych) winna by¢
zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy.

Sporzadzit:

Krzysztof Sobieski



