KS Projekt Krzysztof Sobieski ul. Gdanska 40/13, 14 - 500 Braniewo
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja ppoz dla budynku PDD "Stoneczne Wzg6rze" we Fromborku ETAP I
ADRES INWESTYCJI : ul.Braniewska 11, 14-530 Frombork
INWESTOR :  Powiatowy Dom Dziecka "Stoneczne Wzg6rze"
ADRES INWESTORA  :  ul. Braniewska 11, 14 -530 Frombork
BRANZA :  sanitarna
SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Krzysztof Sobieski
DATA OPRACOWANIA : 20.01.2020 r
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen o IV kw. 2019
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cceveiiieeiiiieinieeeiee e % R, S
ZYSK [Z] oot % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] e % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
20.01.2020 r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji wodnej dla celéw przeciwpozarowych zlokalizowanej w istniejgcym budynku usytuo-
wanym na dziatce nr 196/12, obreb 5 przy ulicy Braniewskiej 11 we Fromborku. W roku 2017 cze$¢ instalacji p.poz. zostata wykonana.
Obecnie realizowany bedzie etap Il wykonania instalacji przeciwpozarowej dla budynku, ktory jest przedmiotem opracowania.

Instalacja hydrantéw wewnetrznych zostata zaprojektowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowla-
nych iterenéw.

Wszystkie urzadzenia i armatura powinny posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci dopuszczajgce wyroby do obrotu i stoso-
wania w budownictwie.

Instalacja p.poz. dla przedmiotowego budynku bedzie zasilana z istniejacej sieci zimnej wody zlokalizowanej w pomieszczeniu hy-
droforni na poziomie piwnicznym. Wigczenie do sieci 0znaczono na rysunkach jako "w1" poprzez wbudowanie w istniejacg instalacje p.
poz. ksztattki stalowej ocynkowanej - tréjnika 50/50.

Rozmieszczenie hydrantéw uwzglednia rozmieszczenie ciggéw komunikacyjnych. Zawory hydrantowe powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,35 m (20,1 m) od poziomu posadzki. Montaz skrzynek hydrantowych na poziomie pierwszego pietra bedzie mozliwy po
przetozeniu wigcznika Swiatta do pomieszczenia fazienkowego.

Dobrano 3 hydranty wewnetrzne uniwersalne firmy GRAS w tym:
- 3 sztuki model HW-25 W-20/30 "UN" - wnekowy, podtynkowy

Wedtug wytycznych Wodociggéw Fromborskich ilosci zuzytej wody na cele p.poz. rejestrowaé bedzie wodomierz elektromagnetyczny

firmy SENSUS model iPERL DN40 zamontowany w konsoli wodomierzowej firmy EVE. Wodomierz nie zostat zainstalowany przy wyko-
naniu pierwszego etapy instalacji, stad nalezy zainstalowac go w czasie realizacji etapu Il
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PPOZ DOM DZIECKA FROMBORK ETAP Il.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Instalacja ppoz Powiatowy Dom Dziecka "Stoneczne Wzgdrze" we Fromborku
WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA
11 Roboty montazowo instalacyjne
1|Kalkulacja |Dostosowanie przytacza wodociggowego na potrzeby instalacji p.poz.-przesu- |kpl.
d.1.1|wtasna niecie zestawu wodomierzowego
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 50 mm stalowe ocynkow. |m
d.1.1/0104-06 o potagcz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych
32 m 32,000
RAZEM 32,000
3|/KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1/0110-04 (rurocigg o $r.do 65 mm)
m 32,000
RAZEM 32,000
4/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1.1]0101-12 mi gr.20 mm (N)
30 m 30,000
RAZEM 30,000
5/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1.1]0101-04 mi gr.9 mm (E)
, m 2,300
RAZEM 2,300
6/KNR 2-15 Szafki hydrantowe wnekowe z zaworem hydrantowym 25 szt.
d.1.1/0120-02 mm mosieznym, pragdownicg 25 mm,zwijadto z wezem pot-
sztywnym fi25 mm, L= 30 m, wykonanie uniwersalne ( lewe lub prawe),
np. HW-25 N-20/30 "UN" Gras
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7/KNR 2-15 Wodomierz elektromagnetyczny o §r.nom. 40 mm szt.
d.1.1]0118-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 40 mm do wo- | kpl.
d.1.1/0108-05 domierzy elektromagnetycznych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 50 mm szt.
d.1.1]0112-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 50 mm szt.
d.1.1]0112-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 2-15 ZAWOR ANTYSKAZENIOWY DN50 TYP EA 1300 JAFAR szt.
d.1.1]0112-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty budowlane towarzyszace
12/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.2/0339-06 towo-wapiennej
4 m 4,000
RAZEM 4,000
13|/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w |m
d.1.2/0326-03 Scianach z cegiet
4 m 4,000
RAZEM 4,000
14/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.2/0336-06 towo-wapiennej
3 m 3,000
RAZEM 3,000
15/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w |m
d.1.2/0326-03 Scianach z cegiet
3 m 3,000
RAZEM 3,000
16/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1.2/0333-21
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.1.2/0323-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18/KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych |szt.
d.1.2/0706-07 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na stropach

-3-
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PPOZ DOM DZIECKA FROMBORK ETAP Il.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19/KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych |szt.
d.1.2/0706-05 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na scianach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 4 Montaz rurociggdw stalowych o $r. nominalnej 80 mm i grub. $cianek 4,5 mm -|m
d.1.2/0516-04 tuleje ochronne przy przejsciach przez przegrody budowlane
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
21|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie m?2
d.1.2/0330-07 cementowo-wapiennej - na szafke hydrantowg
0,75*0,75 m?2 0,563
RAZEM 0,563
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.1.2/1204-01 tow
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.2/1204-02 $cian
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
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PPOZ DOM DZIECKA FROMBORK ETAP Il.ath

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
Instalacja ppoz Powiatowy Dom Dziecka "Stoneczne Wzgdrze" we Fromborku
WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA
11 Roboty montazowo instalacyjne
1|Kalkulacja wias- | Dostosowanie przytacza wodociggowego na potrzeby in- |kpl. 1
d.1.|na stalacji p.poz.-przesuniecie zestawu wodomierzowego
1 kalk. wtasna
2|KNR 2-15 0104-|Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 50 |m 32
d.1.|06 mm stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w
1 bud.niemieszkalnych
3|KNR 2-15 0110-|Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budyn-  |m 32
d.1.|04 kach niemieszkalnych (rurocigg o $r.do 65 mm)
1
4|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggéw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex |m 30
d.1.{12 FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
1
5|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex |m 2,3
d.1.|04 FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
1
6|/KNR 2-15 0120-|Szafki hydrantowe wnekowe z zaworem hydrantowym  |szt. 3
d.1.|02 25
1 mm mosieznym, prgdownicg 25 mm,zwijadto z wezem
pot-
sztywnym fi25 mm, L= 30 m, wykonanie uniwersalne (
lewe lub prawe),
np. HW-25 N-20/30 "UN" Gras
7|/KNR 2-15 0118-|Wodomierz elektromagnetyczny o $r.nom. 40 mm szt. 1
d.1./04
1
8|KNR 2-15 0108-|Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢|kpl. 1
d.1.|05 0 $r. 40 mm do wodomierzy elektromagnetycznych
1
9|KNR 2-15 0112-|Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. |szt. 2
d.1.|06 nom. 50 mm
1
10/KNR 2-15 0112-|Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. |szt. 1
d.1.|06 nom. 50 mm
1
11|KNR 2-15 0112-|ZAWOR ANTYSKAZENIOWY DN50 TYP EA 1300 JA- |szt. 1
d.1.|06 FAR
1
1.2 Roboty budowlane towarzyszace
12/KNR 4-01 0339-|Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z ce- |m 4
d.1.|06 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
13|KNR 4-01 0326-|Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z prze- |m 4
d.1.|03 wodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
2
14/KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z ce- |m 3
d.1.|06 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
15/KNR 4-01 0326-|Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z prze- |m 3
d.1.|03 wodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
2
16/KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt. 3
d.1. |21
2
17|KNR 4-01 0323-|Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt. 3
d.1./05
2
18/KNR 4-01 0706- | Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejs- |szt. 3
d.1.|07 cach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do
P 0.25 m2 na stropach
19/KNR 4-01 0706- | Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejs- |szt. 1
d.1.|05 cach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do
2 0.25 m2 na $cianach
20(KNNR 4 0516- |Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 80 mmi |m 2,5
d.1.|04 grub. Scianek 4,5 mm - tuleje ochronne przy przejsciach
2 przez przegrody budowlane
21|KNR 4-01 0330- | Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w $cianach z cegiet |m?2 0,75"0,75 =
d.1.|07 na zaprawie cementowo-wapiennej - na szafke hydran- 0,563
2 towg
22|KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 4
d.1./01 kéw wewnetrznych sufitow
2
23|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2 9
d.1.|02 kéw wewnetrznych $cian
2
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| Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé

Lp. | Podstawa | Opis
Razem dziat: WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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